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Ecowave una struttura semplice ma completa che permette di arredare il tuo negozio con gusto e in
tempi brevi. Grazie alle giunzioni con anima in alluminio e ai profili verniciati a polvere o ossidati la
struttura ha dimostrato nel tempo affidabilita e resistenza anche ad ambienti aggressivi come quello
marino. Lapertura con anta a ribalta permette a qualsiasi operatore di operare con facilita su tutta la
larghezza della vasca e intervenire nella manutenzione quotidiana senza nessun problema.

Applicazioni: garden — piccoli e grandi punti vendita.

Caratteristiche: struttura con anta a ribalta e profili strutturali con alette che coprono la parte inferiore
della vasca.

Resistenza: testata nel tempo la resistenza all’'ambiente marino.

Modularita: il sistema permette di integrare e ampliare gli spazi in tempi brevi.

GIUNTI

Giunti con anima in alluminio
pressofuso rivestiti da una mescola di
materiale plastico antiurto

K2002 K2005 K2006

= @

K2002/F K2005/F K2025C K2021 K2025M

10



A = lunghezza vasca
B=A-4mm
C = Hvasca + 185 mm

Particolare

PROFILI DI COSTRUZIONE

K2100:
Profilo in alluminio estruso a
sezione quadrata 26x26

K2150:
Profilo in alluminio estruso a
sezione quadrata 25x25 con
1 aletta

K2250:

Profilo in alluminio estruso a
sezione quadrata 25x25 con
2 alette a 180°

K2400:
Profilo in alluminio guida
inferiore

K2450:
Profilo in alluminio guida

superiore
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